NetterVibration N V

Druckluft-Kolbenvibratoren
Serie NTS

Gerichtete Schwingungen

Widerstandsfahig gegen aggressive Umgebungsbedingungen
Nennfrequenz von 827 min-1 bis 10.740 min-1

Flienkraft von 19 N bis 21.808 N

Frequenz und Schwingbreite getrennt regelbar

Ausfiihrungen gemaB ATEX oder in Edelstahl lieferbar
Synchronbetrieb ab NTS 350 mdglich

NTS 80 NTS 75/01

NTS 50/10

NetterVibration im Dienst der Technik®
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Druckluft-Kolbenvibratoren
Serie NTS

Typ Gehause- Arbeitsmoment Nennfrequenz Fliehkraft Luftverbrauch Schallpegel
material [cmkg] [min] [N] [I/min] [db(A)]
2 bar 4 bar 6 bar 2 bar 4 bar 6 bar 2 bar 4 bar 6 bar 2 bar - 6 bar 2 bar - 6 bar
NTS 80* AL 0,009 0,009 0,009 5.280 6.900 8.820 19 22 33 7,5-24 70 - 82
NTS 120 HF* AL 0,018 0,018 0,018 6.280 7.920 8.960 40 63 81 10-36 68 -73
NTS 120 NF* AL 0,038 0,046 0,046 3.871 4.510 5.095 32 52 66 7-19 66 - 72
NTS 180 HF* AL 0,035 0,045 0,046 5.520 6.880 9.040 59 116 207 15 -67 68 - 73
NTS 180 NF* AL 0,138 0,149 0,163 3.000 4.160 4.880 68 141 212 14 - 57 66 - 72
NTS 250 HF* AL 0,152 0,190 0,190 3.654 4.756 5.773 111 235 346 21-105 68 - 74
NTS 250 NF* AL 0,402 0,475 0,542 2.328 3.100 3.894 119 251 451 20-99 68 - 72
NTS 350 HF* AL 0,208 0,308 0,349 3.866 4.754 5.579 179 399 594 37-135 66 - 74
NTS 350 NF* AL 0,756 0,932 0,992 2412 3.077 3.663 241 486 733 26 - 110 65-70
NTS 100/01* AL 0,330 0,430 0,410 3.920 4.640 5.840 281 513 764 33-181 68 - 80
NTS 75/01* AL 1,01 1,31 1,44 2.848 3.596 4.038 451 934 1.291 99 - 442 67 -81
NTS 50/01* AL 2,18 2,62 2,66 1.924 2.408 2.825 442 834 1.164 88 - 416 76 - 84
NTS 70/02* AL 2,81 2,77 3,04 2.096 2.808 3.336 676 1.186 1.847 128 - 564 76 - 87
NTS 54/02* AL 4,54 5,51 5,07 1.730 2.064 2.544 745 1.288 1.800 152 - 698 80 - 89
NTS 50/04* AL 7,9 9,8 9,7 1.920 2.296 2.672 1.591 2.844 3.789 271-977 77 - 86
NTS 21/04 AL 34,9 45,9 49,1 941 1.156 1.334 1.694 3.362 4.786 225-718 73-83
NTS 50/08* AL 11,3 15,3 17,0 1.977 2.331 2.669 2.426 4.555 6.642 216 - 803 81-90
NTS 50/10 GG 14,5 17,9 18,9 1.983 2.392 2.809 3.128 5.626 8.174 454 - 1.647 82 - 92
NTS 30/10 GG 50,0 80,0 96,0 840 1.044 1.300 1.940 4.780 8.900 312 -1.438 75 - 85
NTS 50/15 GG 25,0 32,7 35,8 1.830 2.209 2.464 4.589 8.754  11.922 726 - 2.108 81-91
NTS 50/20 GG 24,7 34,2 37,3 1.823 2.252 2.591 4.511 9.527  13.737 887 - 2.491 81-92
NTS 30/20 GG 57,3 84,8 92,6 1.227 1.528 1.759 4727  10.852 15.693 551-2.014 78 - 88
NTS 24/20 GG 94,2 126,6 144,8 936 1.176 1.388 4515 9.596  15.290 642 - 2.083 75 -80
NTS 50/40 GG 72,5 93,0 99,5 1.335 1.617 1.920 7.090 13.333 20.114 994 - 3.296 80 - 92
NTS 20/40 GG 218,9 286,7 302,3 827 985 1.147 8.227 15239 21.808 1.340 - 4.252 77 -89

Die technischen Daten sind Vergleichswerte und kénnen je nach Anwendung variieren. Weitere Daten auf Anfrage.
* Geréte fir Olfreien Betrieb lieferbar.

Edelstahl-Vibratoren Standardvibratoren
Serie NTS S Serie NTS

E1200

ATEX-konforme Vibratoren
Serie NTS E

Standardvibratoren
Serie NTS




NetterVibration N V

Druckluft-Kolbenvibratoren
Serie NTS

Typ A Aq B (o] D E F G H | K L Abluft Gehduse Kolben Gesamt Typ Ge-
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Abluft Zuluft Seite [ka] [ka] [ka] hause
NTS 80 52,0 - @19,0SW16 - M5 55 375 260 15 M5 M5 - 0,030 0,010 0,040 |
NTS120HF 70,0 97,5 ©@275SW21 - M8 11 16,5 34,0 - G1/8 G1/8 - 0,086 0,022 0,108 Il
NTS120NF = 97,5 1250 ©@27,5SW21 - M8 11 16,5 48,5 - G1/8 G1/8 - 0,119 0,042 0,161 1l
NTS 180 HF 73,0 108,0 @33,5SW27 - M10 10 19,5 355 - G1/4 G1/8 - 0,124 0,050 0,174 1l
NTS 180 NF 110,0 145,0 @ 33,5S8W27 - M10 10 19,5 54,0 - G1/4  G1/8 - 0,192 0,110 0,302 l
NTS250 HF 98,0 146,0 @41,5SW36 - M12 12 24,0 49,0 - G38 G1/8 - 0,238 0,155 0,393 Il
NTS 250 NF  141,0 189,0 @ 41,5SW 36 - M12 12 240 705 - G38 G1/8 - 0,335 0,290 0,625 I
NTS350 HF 99,0 147,0 @53,0SW46 - M12 12 30,5 495 - G38 G1/4 - 0,359 0,325 0,684 1l
NTS 350 NF ~ 145,0 193,0 @53,0SW 46 - M12 12 30,5 725 - G38 G1/4 - 0,505 0,570 1,075 1l
NTS 100/01 89,0 - 69,0 @69 - M12 14 655 485 315 G1/4 G1/4 3 0,640 0,360 1,000 |
NTS 75/01 115 - 90 @80 72 g9 20 81 60 38 G1/4 G1/4 3 1,1 0,8 1,9 11l
NTS 50/01 155 - 90 @80 72 g9 20 121 80 40 G1/4 G1/4 3 1,5 1,4 2,9 11l
NTS 70/02 130 - 110 @100 90 @9 20 91 65 39 G3/8 G3/8 3 1,9 1,2 3,1 11l
NTS 54/02 157 - 110 @100 90 ©9 20 112 79 45 G3/8 G3/8 8 288 1,6 3,9 1]
NTS 50/04 157 - 150 @139 124 ©13 20 113 79 44 G3/8 G3/8 3 4,0 4,3 8,3 11l
NTS 21/04 330 - 150 @139 124 ©13 20 280 165 49 G3/8 G3/8 1+3 8,5 12,5 21 1]
NTS 50/08 173 - 200 @170 165 @17 30 125 | 92 58 G3/8 G3/8 1+3 9,0 7,1 16,1 1]
NTS 50/10 157 - 200 @190 165 ©18 20 112 79 45 G38 G1/2 1+3 20,0 9,0 29,0 \Y
NTS 30/10 340 - 200 @190 165 ©18 20 289 170 52 G38 G1/2 1+3 41,0 25,0 66,0 \Y
NTS 50/15 185 - 230 @220 190 @22 30 134 95 56 G3/8 G3/M4 1-4 32,0 15,0 47,0 \Y
NTS 50/20 190 - 250 @250 210 @22 30 134 95 57 G3/8 G3/4 1-4 42,0 19,0 61,0 \Y
NTS 30/20 278 - 250 @250 210 @22 30 218 139 61 G3/8 G3/4 1-4 54,0 37,0 91,0 \%
NTS 24/20 360 - 250 @250 210 ©22 30 298 180 62 G3/8 G3/4 1-4 68,0 54,0 122,0 \Y
NTS 50/40 266 - 320 @320 260 ©26 40 194 133 72 G1/2 G1 1-4 89,0 52,0 141,0 \%
NTS 20/40 470 - 320 @320 260 @25 40 392 235 78 G1/2 G1 1-4 134,0 125,0 259,0 \Y
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Serie NTS

NTS 80 zum Befiillen von Flaschchen

NTS 50/04 als Austragshilfe am Big Bag

Einsatzgebiete

Die Druckluft-Kolbenvibratoren der Serie
NTS eignen sich durch ihr vollkommen linea-
res Schwingverhalten besonders zum For-
dern, Verdichten und Lockern von Schitt-
gltern. Sie dienen der Bunkerentleerung und
als Antriebe fir Férder- und Abzugsrinnen.
Eine Besonderheit der NTS-Vibratoren ist die
Mdglichkeit der Synchronisation von mehreren
Vibratoren. Ab NTS 350 NF bis NTS 50/08 ist
dies als Sonderausfihrung und bei den NTS
50/10 bis NTS 20/40 standardméBig erhalt-
lich.

Aufbau und Wirkungsweise

Die Vibration (sinusférmige Schwingung)
wird durch einen frei schwingenden, selbst-
umsteuernden Kolben erzeugt. Diese Schwin-
gung unterstitzt, fordert oder ermdglicht
eine Vielzahl von Anwendungen. NTS-Kolben-
vibratoren starten und stoppen in jeder Ein-
baulage ohne Verzégerung.

In den Geraten mit Aluminiumgehé&use bis
BaugroBe 50/04 und in der BaugréBe 50/08
sorgt eine eingebaute Druckfeder bei hori-
zontalem Einbau fur den sicheren Anlauf. Die

Druckluft-Kolbenvibratoren

NTS 180 zum Etikettieren von Flaschen

Schwingbreite ist durch die Regelung einer
optionalen Drossel einstellbar. Die Steige-
rung des Versorgungsdrucks bewirkt eine
Erhdéhung der Frequenz. Zur Betétigung ist
ein Wegeventil erforderlich (nicht im Liefer-
umfang enthalten). ATEX-konforme Kolben-
vibratoren der Serie NTS, Geréte fiir 6lfreien
Betrieb und Gerate mit Edelstahlgehause
sind lieferbar.

Zulassige Betriebsbedingungen
Antriebsmittel:

Druckluft oder Stickstoff (Filter <5 ym),
vorzugsweise mit Nebeldl
Betriebsdruck:

2 bar bis 6 bar
Umgebungstemperatur:

5 °C bis 60 °C

NetterVibration bietet flr die Montage, Instal-
lation und Ansteuerung von Vibratoren und
Intervallklopfern das passende Zubehor.

Netter liefert Losungen.
Sprechen Sie mit unseren erfahrenen
Anwendungstechnikern.

ET s & AY

Netter GmbH
Fritz-Lenges-Str. 3
55252 Mainz-Kastel

Deutschland
Schweiz

Polen

Spanien
Australien
GroBbritannien

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com

NTS 100/01 zum Wendelférdern von Schittgut

10/2021 Anderungen vorbehalten
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Druckluft-Kolbenvibratoren E
Serie NTK

Gerichtete Schwingung

Nennfrequenz von 519 min-' bis 3.800 min~'

Fliehkraft von 14 N bis 4.748 N

Veranderbare Schwingmassen

Frequenz und Amplitude getrennt regelbar
Ausfuhrungen gemafl ATEX oder in Edelstahl lieferbar

NTK 8 AL NTK 55 AL

NetterVibration im Dienst der Technik®



N V NetterVibration

Druckluft-Kolbenvibratoren
Serie NTK

In dieser Tabelle sind die géngigsten Leistungs- Die Zusatzschwingmassen der Serie SM  Kolben befestigt und erméglicht so weitere
varianten der Druckluft-Kolbenvibratoren der erhéhen die Masse des Kolbens und damit die  Kombinationen. [4] Bei einigen Modellen kann
Serie NTK aufgefihrt. Der Begriff ,,Kolben“ Amplitude. Hier gibt es jeweils mehrere das Gehduse zusatzlich mit den Zusatzschwing-
bedeutet, daB der Kolben schwingt, das Ge- Kombinationen. Steht dagegen der Begriff massen beschwert werden.

h&use aber mit dem Untergrund verschraubt ist. ,Geh&use” in der Tabelle, ist der Vibrator an dem

Leistungsvarianten

7 % %
7
Kl (2]« *bei waagerechtem Einbau mit Gewichten bitte die Betriebsanleitung beachten!
Typ Schwingender Teil Arbeitsmoment Nennfrequenz Fliehkraft Luftverbrauch  Schallpegel
Beschreibung Masse [cmkg] [min™] [N] [I/min] = [dB(A)]
[kgl** 2bar 4bar 6bar 2bar 4bar 6bar 2bar 4bar 6bar 2bar-6bar 2bar-6bar

Kolben 0,030 0,056 0,06 0,06 2440 3.120 3.657 15 32 44 7 - 32

NTK 8 AL* Kolben + SM 8-1 0,046 0,08 0,0 0,10 1.858 2.412 3.000 16 32 48 6 - 31 61 = 75
Kolben + 2 x SM 8-1 0,058 0,09 0,44 0,5 1.680 2.100 2.571 14 33 54 6 - 29
Kolben + SM 8-2 0,088 0,5 0,37 0,21 1.380 1.333 2.080 15 36 50 6 - 25
Kolben 0,135 0,29 0,33 0,29 1745 2182 2.544 49 85 104 17 - 72

NTK15x* Kolben + SM 16-1 0,455 0,81 1,17 1,27 1.029 1.137 1.343 47 83 126 16 - 57 53 - 64
Kolben + SM 16-2 0,675 169 195 1,69 758 917 1.152 53 90 123 14 - 54
Kolben 0,150 = 0,27 0,37 0,34 1.680 1.920 2.400 42 75 106 14 - 58

NTKA16 Kolben + SM 16 -1 0,470 114 1,48 1,48 908 1.309 1.527 52 139 189 1 - 44 54 - &7
Kolben + SM 16-1 + SM 16 -2 0,990 2,96 3,02 296 686 914 1.085 76 139 191 8 - M
Gehéuse 1,330 4,90 4,60 4,50 600 778 923 96 153 210 8 - 39
Kolben 0,210 0,29 0,33 0,36 1.600 1.980 2.350 4 70 109 19 - 68
Kolben + SM 16-1 0,530 1,18 1,47 1,41 972 1.321 1.572 61 141 191 13 - 58

NTK18 AL* Kolben + SM 16-2 0,750 1,96 2,29 2,16 878 1.168 1.371 83 171 223 1 - 56 55 - 68
Kolben + SM 16-1 + SM 16-2 1,060 3,27 3,27 3,21 738 965 1.174 98 167 242 10 - 50
Kolben + 2 x SM 16-2 1,270 3,86 4,13 3,93 702 902 1.089 104 184 233 9 - 46
Kolben 0,420 118 1,38 1,24 1.289 1.821 1986 107 250 269 34 - 149
Kolben + SM 25-1 0,775 2,59 2,95 2,88 988 1.371 1.622 139 304 415 26 - 138

NTK25 AL* Kolben + SM 25-2 0,970 3,54 3,86 3,67 894 1.237 1.477 155 324 439 24 - 127 56 - 73
Kolben + SM 25-3 1655 6,88 6,94 6,55 686 898 1.080 177 307 419 22 - 115
Kolben + 2 x SM 25-3 2,840 11,79 11,46 11,13 540 823 943 188 425 543 21 -104
Kolben 0,470 112 1,36 1,32 1440 1.946 2270 127 282 374 38 - 156
Kolben + SM 25-3 1,705 558 6,41 6,34 800 988 1.292 196 343 581 25 - 105

NTK25 Gehéause 2,600 90 995 9,82 690 911 1.067 237 452 612 24 - 102 57 - 73
Gehéause + SM 25-3 3,835 11,45 14,07 13,74 609 780 933 233 469 656 23 - 100
Gehause + 2 x SM 25-3 5,020 14,40 18,00 17,67 565 738 825 252 538 660 20 - 99
Kolben 0,590 2,10 2,20 2,10 1.488 1.710 1.818 255 353 381 38 - 135
Kolben + SM 16 -1 0,910 3,06 2,92 2,89 1.230 1482 1.602 254 352 407 32 - 133

NTK28 AL 56 - 72
Kolben + SM 16-2 1130 3,55 3,81 348 1110 1.374 1488 240 395 423 30 - 136
Kolben + 2 x SM 16-2 1,640 5183 509 4,93 960 1.164 1.290 259 378 450 30 - 122
Kolben 1,240 2,88 264 216 1.231 1.620 2.094 239 380 519 54 -220

NTK40 AL* Kolben + SM 25-3 2,475 6,72 8,40 744 900 1.168 1.389 298 628 787 36 - 210 58 - 70
Kolben + 2 x SM 25-3 3,660 13,08 13,20 12,96 710 923 1.169 361 617 971 34 - 173
Kolben + SM 25-4 4,910 24,24 20,64 18,72 565 780 985 424 689 995 33 - 152
Kolben 1,270 3,57 3,57 246 1.200 1.629 1.930 282 520 503 49 -228
Kolben + SM 25-3 2,505 739 862 850 889 1.175 1.433 320 653 957 38 - 188

NTK40 NF . 58 - 70
Gehéause 4,200 19,48 17,08 16,36 600 840 1.108 385 661 1100 34 - 161
Gehéause + SM 25-3 5,435 33,44 26,34 21,65 519 738 933 494 788 1.034 29 - 145

NTK40 HE Kolben 1,270 290 2,84 2,53 1.857 1.887 2.475 548 554 851 40 - 151 63 - 76
Kolben + SM 25-3 2,505 6,29 722 6,97 1.038 1.230 1476 372 599 833 28 - 134
Kolben 2100 3,62 3,50 2,66 1.500 1.920 2.400 447 708 839 98 - 398
Kolben + SM 85 -1 3,430 725 725 6,28 1113 1.440 1.768 492 824 1.077 83 -384

NTK55 AL*  Kolben + 2 x SM 85-1 4,610 11,11 10,87 9,90 985 1.292 1.500 591 995 1.222 81 - 371 62 - 71
Kolben + SM 85-2 5,870 14,49 14,49 13,28 884 1175 1.371 621 1.097 1.370 79 - 366

Kolben + 2 x SM 85-1+SM 85-2 8,285 22,94 22,22 20,29 758 1.011 1.200 723 1.244 1602 73 - 355



NetterVibration N V

Typ Schwingender Teil Arbeitsmoment Nennfrequenz Fliehkraft Luftverbrauch  Schallpegel
Beschreibung Masse [cmkg] [min] [N] [I/min] [dB(A)]
[kg]**  2bar 4bar 6bar 2bar 4bar 6bar 2bar 4bar 6bar 2bar-6bar 2bar-6bar

Kolben 2,100 4,08 3,60 2,88 1405 1.879 2.351 441 696 872 101 - 408
Kolben + 2 x SM 85 - 1 4,610 11,03 11,75 10,55 973 1.358 1.611 573 1189 1.501 69 - 345
Gehause 5,900 14,40 15,09 13,47 884 1.206 1.467 617 1.204 1588 64 - 330

NTK 55 NF 62 - 71
Kolben + SM85-1+SM 85 - 2 7,050 18,94 19,66 18,22 853 1.140 1.380 755 1.401 1.903 63 - 321
Kolben + SM 85 -3 14,630 41,37 41,97 4197 677 862 1.015 1.039 1.708 2.371 62 - 317
Gehause + SM 85 -3 18,430 46,44 52,25 49,92 649 823 960 1.071 1.940 2523 61 - 286
Kolben 2100 249 2,74 249 1760 2.352 2.836 423 831 1.099 65 - 295

NTK 55 HF 64 - 74
Kolben + SM 85 - 2 3,430 498 6,35 6,11 1380 1.705 2.050 520 1.013 1.407 53 - 291
Kolben 5200 3,91 467 5,04 1.892 2400 2.830 767 1.474 2.215 166 - 545
Kolben + SM 85 -1 6,530 6,31 6,56 6,56 1.622 2.108 2.514 910 1.597 2.273 167 - 544
Kolben + SM 85-2 8,970 9,58 10,09 10,09 1.345 1.714 2.067 950 1.626 2.364 159 - 536
Gehause 12,100 13,59 14,07 13,11 1.200 1.543 1.838 1.073 1.836 2.428 148 - 532

NTK 85 NF 61 - 76
Kolben + SM 85-3 17,500 25,47 26,48 24,21 894 1166 1.407 1.116 1.975 2.627 128 - 513
Kolben + SM85-2+SM85-3 21,000 32,16 32,79 30,89 821 1.060 1.297 1.187 2.021 2.851 120 - 505
Kolben + SM 85-4 28,900 4540 51,70 4540 707 879 1.076 1.244 2191 2.880 111 - 494
Kolben + SM 85-5 40,750 69,36 75,66 73,14 592 784 914 1.333 2.548 3.352 103 - 452

NTK 85 HF Kolben 5200 3,01 3,76 3,88 2520 3.120 3.800 1.047 2.006 3.075 118 - 431 64 - 79
Kolben + 2 x SM 85-1 7,710 5,01 6,39 6,27 2.031 2466 2.954 1.133 2.130 2.997 120 - 446
Kolben 8,000 6,03 787 787 2133 2.571 3.040 1.505 2.852 3.986 210 - 652
Kolben + SM 85-2 11,770 9,18 11,27 11,80 1760 2.160 2.538 1.559 2.884 4.169 209 - 650
Gehause 16,600 13,48 15,68 1593 1.447 1.846 2.133 1.548 2.930 3.974 207 - 634

NTK 110 Kolben + SM 85-3 20,530 17,04 19,93 20,98 1.324 1.655 1.964 1.638 2.993 4.435 206 - 631 62 - 78
Kolben + SM 85-2 + SM85-3 24,090 21,24 23,60 24,65 1.200 1.527 1.821 1.677 3.018 4.480 203 - 628
Kolben + SM 85-4 31,990 29,89 32,78 32,51 1.046 1.292 1.632 1.794 3.001 4.748 191 - 614
Kolben + SM 85-5 44,455 38,67 44,57 41,95 900 1143 1.371 1718 3.192 4.326 180 - 606

* Qlfreier Betrieb nach erfolgter Beratung durch die Anwendungstechniker der Netter GmbH méglich. Technische Anderungen vorbehalten.

** Alle angegebenen Gewichte inkl. Befestigungsschraube. *** Normalliter = unverdichtete Luft, NTK 16, 25, 40, 55, 85 und 110 kénnen bis 16 bar
betrieben werden. Die technischen Daten sind Vergleichswerte und kénnen je nach Anwendungsfall variieren. Weitere Daten auf Anfrage.

NTK Gewichte Zusatzschwingmassen
Kolben, Gehduse, Gesamtgewicht Serie SM
Vibrator Kolben Gehduse Gesamt- Kombinations- Zusatz- Abmes- Bohrung Gewicht
gewicht maoglichkeiten schwing- sungen
[kal [ka] [kal massen [Ommxmm] [@mm] [kal
SM8-1 17x8 5,0 0,012
NTK 8 AL 0,03 0,06 0,09 Alle Typen .
SM8-2 30x 10 5,0 0,053
NTK 15 x 0,13 0,32 0,45 . SM 16 -1 50 x 20 10,5 0,29
NTK 16 0,15 1,34 1,49 Schwingmassen SM16 -2 65 x 20 10,5 0,51
NTK 18 AL 0,21 0,53 0,74 e,
NTK 28 AL 0,59 0,60 1,19 J L
NTK 25 AL 0,43 0,50 0,92 SM 25 -1 50 x 20 16,5 0,27 . .
Einsatzgebiete
NTK 25 0,47 2,63 3,10 der jeweiligen SM25-2  65x20 16,5 0,47 Die Zusatzschwingmassen
NTK 40 AL 1,28 1,01 2,29 G SM25-3  100x20 16,5 1,18 dienen der VergréBerung des
NTK 40 NF rL.Jppe SM25-4 10060 165 3.60 Arbeitsmomentes. Durch die
40 1.29 4,20 549 sind N X ’ ’ Befestigung der zusatzlichen
NTK 40 HF 1,27 4,38 5,65 Gewichte an dem sich be-
2 L ) )
NTK55AL 210 1,75 3,85 - SM85-1 10020 20,5 1,16 wegenden Vibratorteil kann
miteinander das Arbeitsmoment und da-
NTK 55 NF 2,10 5,90 8,00 Kombinierb SM 85 -2 100 x 60 20,5 3,50 mit die Schwingbreite indivi-
ombinierbar.
NTK55HF 2,10 5,60 7,70 SM85-3 200 x50 20,5 12,30 cEi)t}e" gngepaﬂt W?rdrﬁm ot
Siehe hierzu ) ie Schwinggewichte gi
NTK 85 NF 5,20 12,10 17,30 SM85-4 200x 100 20,5 22,70 es in verschiedenen GréBen.
NTK85HF 5,20 11,30 16,50 Tabelle SM85-5 200 x 150 20,5 35,55 Alle Schwinggewichte sind aus
Seite 2 und 3 Stahl und chemisch vernickelt,
NTK 110 8,00 16,60 24,60 J U auBer SM 8 - 1 (Messing).
Netter Faltenbalge
Serie NFB
Faltenbalg Vibrator Innendurchmesser AuBendurchmesser Einsatzgebiete
[mm] [mm] Die Faltenbalge der Serie
NFB 20 NTK 15 x, 16, 18 AL 20 50 NFB fir Kolbenvibratoren
der Baureihe NTK dienen
NFB 25 NTK25 AL 30 65 dem Schutz der Kolben vor
NFB 30 NTK 25 30 65 auBeren  Einflissen  wie
NFB 45 NTK 40 45 85 Schmutz und Staub. Sie sind fiir alle Typen ab
NTK 15 x lieferbar. Durch die leicht zu I6senden
NFB 60 NTK 55 60 110 Klettverschliisse bleibt die Schlisselflache am
NFB 90 NTK 85 90 140 Kolben weiter zugéanglich. Fir den NTK 8 AL ist
NFB 115 NTK 110 115 165 eine Schutzkappe, die auf das Gerat aufge-

schraubt wird, erhaltlich.



Serie NTK

Typ OA OB
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

NTK 15 x 15 50 114 9 38
NTK 16 16 49 111 5 38
NTK 18 AL 18 49 116 8 42
NTK 25 25 64 138 9 52
NTK 40 NF 40 84 140 12" 54
NTK 55 NF 55 110 125 17 50
NTK 55 HF 55 110 115 27 50
NTK 85 NF 85 160 122 20 50
NTK 85 HF 85 160 112 30 55
NTK 110 110 200 122 22 &5

N V NetterVibration

Druckluft-Kolbenvibratoren

G* H gJ  OK L M

[mm] [mm] [mm]

23,5  M10 - - G 1/8 G1/8
21,5 M10 - - G 1/8 G1/8
25,0 M10 - - G1/8 G1/8
30,5 M16 - = G1/4 G1/4
33,0 M16 - - G 3/8 G1/4
35,0 M20 96 - G 3/8 G 3/8
40,5 M20 96 - G 3/8 G 3/8
32,5 M20 143 12,8 2xG3/8 G 3/8
425 M20 143 12,8 2xG3/8 G 3/8
38,5 M20 182 12,8 2xG1/2 2xG3/8**

Kok

oQ**
[mm]

4x8,5
4x8,5
6x 10,5
6x10,5
8x12,5

R S V)
[mm]  [mm] [mm] [mm]
20 10 55 99
21 10 57 96
21 10 62 101
25 10 73 125
40 15 73 123
40 30 60 108
40 30 50 98
40 20 57 105
40 20 47 95
40 25 57 105

" Ausfihrung NTK 40 HF: 22 mm
* Schwingungsmittellage
** zusatzliche Befestigungsmoglichkeit ab NTK 55
wahlweise M, oder M,

SwW
[mm]

13
14
16
22
32
46
46

Typ A B D E G* H OK L
[mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

NTK 8 AL 8 17 91 22 5 32 18,5 M5 M6 - M5

NTK 25 AL 25 50 138 54 7 52 295 M16 M 16 - G1/4

NTK28 AL 28,5 50 160 54 15 53 31,5 M10 M16 - G1/4

NTK 40 AL 40 73 140 79 12 57 345 M16 M16 8 G 3/8

NTK 55 AL 55 98 133 109 20 58 385 M20 M20 10 G 3/8

* Schwingungsmittellage

Einsatzgebiete

Die Druckluft-Kolbenvibratoren Serie NTK
eignen sich wegen ihrer gerichteten Schwin-
gungen, je nach Einbauart, besonders zum
Fordern, Verdichten und Lockern von Schitt-
gltern. AuBerdem kdénnen Prozesse mecha-
nisch angeregt und beeinfluBt werden.

Eine Besonderheit der NTK-Vibratoren ist ihre
Befestigung. Entweder wird das Gehé&use
oder der Kolben an die zu vibrierende Masse
montiert. Ergénzt mit zusatzlichen Schwing-
massen SM lassen sich mit einem Vibrator
viele unterschiedliche Schwingbreiten und
Frequenzen realisieren.

Aufbau und Wirkungsweise

Die Vibration (linear) wird durch einen frei
schwingenden, selbst umsteuernden Kolben
erzeugt.

NTK-Kolbenvibratoren starten und stoppen
in jeder Einbaulage ohne Verzdgerung. Der
Gerauschpegel liegt unter 80 dB(A). Die Stei
gerung des Versorgungsdrucks bewirkt eine
Erhéhung der Frequenz. Die Schwingbreite
ist durch Drosselung der Abluft einzustellen.

Die Gerdte mit Aluminiumgehduse NTK AL
und der NTK 15 x kénnen bei Einhaltung der

Empfehlungen von NetterVibration mit 6l-
freier Druckluft betrieben werden. Die Stan-
dard-Gerate mit Stahlgehduse bendtigen
gedlte Druckluft.

Zur Betétigung ist ein Wegeventil erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten).
ATEX-konforme Kolbenvibratoren der Serie
NTK und Geréte mit Edelstahlgeh&use sind
lieferbar.

Zulassige Betriebsbedingungen
Antriebsmittel:

Druckluft oder Stickstoff (Filter < 5 pm),
vorzugsweise mit Nebeldl.
Betriebsdruck:

2 bar bis 6 bar
Umgebungstemperatur:

NTK AL 5 °C bis 60 °C

NTK 15 x 5 °C bis 100 °C

NTK mit Stahlgeh&use —10 °C bis 150 °C
HT Ausfihrung bis 200 °C

NetterVibration bietet fir die Montage, In
stallation, Ansteuerung und Uberwachung
von Vibratoren und Klopfern das passende
Zubehor.

Netter liefert Losungen.
Sprechen Sie mit unseren erfahrenen
Anwendungstechnikern.

]
M R S T

[mMm] [mm] [mm] [mm]
M5 15 7 47 76,5
G1/4 25 18 72 120,5
G1/4 20 22 94 143,0
G1/4 25 20 73 122,5
G 3/8 40 35 66 115,0

Netter GmbH

Fritz-Lenges-Str. 3
55252 Mainz-Kastel

W

Deutschland
Schweiz

Polen

Spanien
Australien
GroBbritannien

ww.NetterVibration.com

info@NetterVibration.com
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NetterVibration

Druckluft-Kolbenvibratoren
Serie NTP

Gerichtete Schwingung

Nennfrequenz von 1.328 min-' bis 11.160 min
Flienkraft von 69 N bis 2.039 N

Frequenz und Schwingbreite getrennt regelbar
Ausflhrungen gemaB ATEX oder in Edelstahl lieferbar

NTP 18 NTP 25

NTP 32

NV

NetterVibration im Dienst der Technik®



N V NetterVibration

Serie NTP

Typ Arbeitsmoment Nennfrequenz Fliehkraft
[cmkg] [min~] [N]
2 bar 4 bar 6 bar 2 bar 4 bar 6 bar 2 bar 4 bar
NTP 18 B+C 0,060 0,060 0,060 6.600 9.420 11.160 147 300
NTP 18 B 0,090 0,100 0,110 3.828  4.680 5.490 69 118
NTP 25 B+C 0,144 0,163 0,196 5.848 7.000 8.784 269 438
NTP 25 B 0,488 0,613 0,686 2.645  3.159 3.602 190 341
NTP 32 B+C 0,602 0,665 0,665 2.959  4.080 5.040 289 607
NTP 32B 1,080 1,365 1,449 1.824 2221 2.614 197 369
NTP 48 B+C 2,081 1,992 1,992 2.618 3.456  4.320 782 1.305
NTP 48 B 4,718 6,188 6,641 1.328 1.603 1.963 456 872

Druckluft-Kolbenvibratoren

6 bar

421
183
830
487
926
543

2.039
1.408

Luftverbrauch Schallpegel
[I/min] [dB(A)]

2 bar - 6 bar 2 bar - 6 bar
20 - 64 75-87
12-67 65-77
33-108 68 - 82
23-92 64-73
50 - 198 71-86
37 - 143 64 - 77
96 - 336 78 - 90
67 - 295 65 - 80

Die technischen Daten sind Vergleichswerte und kénnen je nach Anwendungsfall variieren. Weitere Daten auf Anfrage. Technische Anderungen vorbehalten.

Typ A B Cc gD E F G H K gL N
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

NTP 18 60,2 53 43 5,2 21,5 12 M5 10,5 - 30 M5

NTP 25 90 60 46 6,5 36 14,5 G1/8 15 8 51 G1/8

NTP 32 140 75 51 11 48 32 G1/4 20 10 70 G1/4

NTP 48 194 100 78 13 60 51 G 3/8 25 15 95 G 3/8

NTP 18 B+C NTP 25 B+C

Einsatzgebiete

Die Druckluft-Kolbenvibratoren der Serie
NTP eignen sich besonders gut zum
Abklopfen fest anhaftender Stoffe in Trichtern,
Behaltern, Silos und Bunkern. Sie kommen
auch als Antriebe fur Vibrationstische und
Rutschen sowie als Entleerungshilfe fur
Behélter zum Einsatz.

NTP-Vibratoren kénnen die Wirkung von
Schlagen eines Gummihammers erzielen
oder hartschlagend arbeiten.

Aufbau und Wirkungsweise

NTP 32/48 B+C

Zur Betétigung ist ein Wegeventil erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten).

Ein Olfreier Betrieb ist bei Einhaltung der
Empfehlungen von Netter mdglich. ATEX-
konforme Kolbenvibratoren der Serie NTP
und Gerate mit Edelstahlgeh&use sind liefer-
bar.

Zulassige Betriebsbedingungen
Antriebsmittel:
Druckluft oder Stickstoff (Filter < 5 pm),

vorzugsweise mit Nebeldl Netter GmbH

Die Vibration (linear) wird durch einen frei Betriebsdruck: Fritz-Lenges-Str. 3
schwingenden Differenzdruck-Kolben erzeugt. 2 bar bis 6 bar 55252 Mainz-Kastel
In der Standardausfiihrung B+C schlagt der Umgebungstemperatur:

Kolben gegen eine Prallplatte aus Elastomer 5 °C bis 60 °C Deutschland
wodurch man einen Gummihammer-Effekt Schwei

erzielt. NetterVibration bietet fiir die Montage, Instal- chweiz

Die Ausfiihrung B hat keine Prallplatte, der lation und Ansteuerung von Vibratoren und Polen

Kolben arbeitet hier gerdauscharm gegen ein  Intervallklopfern das passende Zubehdr. iﬁ:tr:' ::en

Luftpolster. Hartschlagende Ausfiihrungen
sind auch als B+A lieferbar.

Die Frequenz ist stufenlos Uber den Betriebs-
druck regelbar.

Netter liefert Losungen. Grofbritannien

Sprechen Sie mit unseren erfahrenen

Anwendungstechnikern. www.NetterVibration.com

info@NetterVibration.com

Gewicht
[ka]
0,16
0,61
1,47
3,95

NTP 48 zum L&sen von Materialstaus

08/2018 Anderungen vorbehalten



