
NCB 10 NCB 50

• Kreisförmige Schwingung

• Nennfrequenz von 7.220 min-1 bis 42.340 min-1

• Fliehkraft von 222 N bis 4.866 N

• Frequenz über die Druckluft stufenlos regelbar

• Einsetzbar bis 200 ºC

Druckluft-Kugelvibratoren
Serie NCB 
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Arbeits-
moment
[cmkg]

Typ Nennfrequenz
[min-1]

2 bar    4 bar    6 bar

Fliehkraft
[N]

2 bar    4 bar 6 bar

Luftverbrauch
[ l/min ]

2 bar   –   6 bar

Einsatzgebiete
Die Druckluft-Kugelvibratoren der Serie 
NCB finden überall dort Verwendung, wo 
Schüttgüter bewegt werden müssen.
Sie dienen der Bunkerentleerung, verhindern
Brücken- und Schlauchbildung und Anhaf-
tungen. Als Antriebe für Rutschen, Siebe und
Vibrationstische erhalten sie den Materialfluss
aufrecht. Besonderheit ist der einfache 
Aufbau.

Aufbau und Wirkungsweise
Die Vibration (Kreisschwingung) wird durch
die große Fliehkraft einer umlaufenden
Stahlkugel erzeugt, die auf gehärteten und
geschliffenen Stahlbahnen abläuft. 
Die Frequenz und damit auch die Fliehkraft
sind stufenlos über den Betriebsdruck regel-
bar.
Die Kugelvibratoren der Serie NCB können
mit ölfreier Druckluft betrieben werden.

Zur Betätigung ist ein Wegeventil erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten).

Zulässige Betriebsbedingungen
Antriebsmittel:
Druckluft oder Stickstoff (Filter 5 µm)
vorzugsweise mit Nebelöl
Betriebsdruck:
2 bar bis 6 bar
Umgebungstemperatur:
– 20 ºC und +120 ºC
HT-Ausführung bis +200 ºC

NetterVibration bietet für die Montage, In-
stallation, Ansteuerung und Überwachung 
von Vibratoren und Klopfern das passende
Zubehör.

Netter liefert Lösungen. 
Sprechen Sie mit unseren erfahrenen
Anwendungstechnikern.

Druckluft-Kugelvibratoren
Serie NCB

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F G*
[mm]

H*
[mm]

K
[mm]

Gewicht
[kg ]

Schallpegel
[ dB(A) ]

2 bar   –   6 bar

Typ

*Anreißmaße für waagerechte Befestigung, Bohrung ØE

Sortieren und Ausrichten Entleeren ohne Brückenbildung

0,005

0,009

0,029

0,046

0,131

0,211

0,522

0,808

28.460

22.880

17.100

15.220

11.320

10.560

7.220

7.220

37.060

31.160

21.600

19.180

14.380

13.780

9.940

8.820

42.340

37.540

24.360

22.480

16.380

15.420

11.220

10.480

222

258

465

587

921

1.298

1.492

2.310

377

479

742

933

1.486

2.198

2.828

3.446

491

696

947

1.277

1.928

2.753

3.603

4.866

38

38

81

77

226

222

312

310

112

115

219

217

463

468

733

728

71

74

74

78

82

78

80

75

79

79

82

85

89

86

86

84

NCB 1

NCB 2

NCB 3

NCB 5

NCB 10

NCB 20

NCB 50

NCB 70

NCB 1

NCB 2

NCB 3

NCB 5

NCB 10

NCB 20

NCB 50

NCB 70

50

50

65

65

80

80

100

100

18

18

26

26

37

37

50

50

86

86

113

113

128

128

160

160

68

68

90

90

104

104

130

130

7

7

9

9

9

9

11

11

G 1/8

G 1/8

G 1/4

G 1/4

G 1/4

G 1/4

G 3/8

G 3/8

40

40

50

50

60

60

80

80

7

7

9

9

10

10

12

12

12

12

16

16

16

16

20

20

0,12

0,13

0,29

0,32

0,60

0,70

1,30

1,50

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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NetterVibration

� Kreisförmige Schwingung

� Widerstandsfähig gegen aggressive Umgebungsbedingungen

� Große Durchzugskraft

� Nennfrequenz von 10.140 min-1 bis 34.304 min-1

� Fliehkraft von 878 N bis 9.100 N

� Frequenz über die Druckluft stufenlos regelbar

� Mit Spezialzubehör einsetzbar bis 200 °C

Druckluft-Rollenvibratoren
Serie NCR
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NetterVibration

Druckluft-Rollenvibratoren
Serie NCR

Typ Nennfrequenz 
[min-1]

2 bar           4 bar            6 bar

Fliehkraft
[N]

2 bar           4 bar            6 bar

Luftverbrauch 
[l/min]

2 bar      –      6 bar

Schallpegel 
[dB(A)]

2 bar      –      6 bar

NCR 3

NCR 10

NCR 22

NCR 57

NCR 120

Die technischen Daten sind Vergleichswerte und können je nach Anwendungsfall variieren. Weitere Daten auf Anfrage. 
Technische Änderungen vorbehalten.

* Anreißmaße für waagerechte Befestigung, Bohrung Ø E

Abreinigen von Filterdrähten Entleeren von Silofahrzeugen

Typ A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

D 
[mm] 

E 
[mm] 

F G* 
[mm] 

H* 
[mm] 

K 
[mm] 

Gewicht 
 [kg] 

NCR 3

NCR 10

NCR 22

NCR 57

NCR 120

Einsatzgebiete 
Die Druckluft-Rollenvibratoren der Serie NCR 
eignen sich besonders zur Aufhebung bzw. 
Reduzierung von Reibung. Sie dienen der 
Bunkerentleerung, verhindern das Anhaften in 
Rohren und an Blechen. Besonderheiten der 
NCR-Vibratoren sind die sehr hohe Frequenz, 
die große Fliehkraft und das unempfindliche
Resonanzverhalten.

Aufbau und Wirkungsweise 
Die Vibration (Kreisschwingung) wird durch die 
Fliehkraft einer umlaufenden Stahlrolle erzeugt, 
die auf einem Innenring aus Stahl mit sehr   
hoher Drehzahl abläuft.

Die Frequenz und auch die Fliehkraft sind  
stufenlos über den Betriebsdruck regelbar. Die 
Rollenvibratoren der Serie NCR können mit 
ölfreier Druckluft betrieben werden.
Zur Betätigung ist ein Wegeventil erforderlich 
(nicht im Lieferumfang enthalten).

Zulässige Betriebsbedingungen 
Antriebsmittel:
Druckluft oder Stickstoff (Filter  5 µm) 
vorzugsweise mit Nebelöl
Betriebsdruck:
2 bar bis 6 bar
Umgebungstemperatur:
–20 °C bis 120 °C
Mit Spezialzubehör, bestehend aus 
Messing-Schlauchtülle und 
Sintermetall-Schalldämpfer bis 200 °C

NetterVibration bietet für die Montage, 
Installation, Ansteuerung und 
Überwachung von Vibratoren und Klopfern 
das passende Zubehör. 

Netter liefert Lösungen. 
Sprechen Sie mit unseren erfahrenen 
Anwendungstechnikern. 

0,031

0,102

0,224

0,572

1,200

22.699

20.180

16.400

12.480

10.140

30.480

24.520

20.040

14.370

11.680

34.304

27.760

21.780

15.465

11.760

878

2.278

3.313

4.902

6.765

1.579

3.363

4.933

6.489

8.976

2.000

4.311

5.828

7.520

9.100

55 – 146

121 – 301

162 – 424

246 – 574

315 – 768

74 – 85

74 – 86

77 – 87

74 – 91

86 – 97

Arbeits-
moment
[cmkg] 

51

67

80

100

120

29

36

42,5

51

75

86

113

128

160

194

68

90

104

130

152

 7

 9

 9

13

17

G 1/8

G 1/4

G 1/4

G 3/8

G 3/8

40

50

60

80

100

 7

 9

10

12

13

12

16

16

20

25

0,260

0,579

0,986

1,875

4,362
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• Kreisförmige Schwingung

• Widerstandsfähig gegen aggressive Umgebungsbedingungen

• Uneingeschränkter Betrieb mit ölfreier Druckluft

• Nennfrequenz von 4.900 min-1 bis 45.460 min-1

• Fliehkraft von 288 N bis 8.659 N

• Frequenz über die Druckluft stufenlos regelbar

• Niedriger Geräuschpegel

• Wartungsfrei durch dauergeschmierte Wälzlager

• Ausführungen gemäß ATEX oder in Edelstahl lieferbar

Druckluft-Turbinenvibratoren
Serie NCT 
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Druckluft-Turbinenvibratoren
Serie NCT

Nennfrequenz
[min-1]

2 bar 4 bar  6 bar

Fliehkraft
[N]

2 bar  4 bar  6 bar

Luftverbrauch
[ l/min]

2 bar       –       6 bar

Schallpegel
[dB(A) ]

2 bar     –     6 bar

Arbeits-
moment
[cmkg]

Typ

Die technischen Daten sind Vergleichswerte und können je nach Anwendungsfall variieren. Weitere Daten auf Anfrage.    *Bei 4 bar.

*Anreißmaße für waagerechte Befestigung, Bohrung Ø E Sieben von feinkörnigen Produkten

Typ A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F G*
[mm]

H*
[mm]

K
[mm]

Gewicht
[kg]

40

40

50

50

50

65

65

65

80

80

80

100

100

100

120

120

120

27

27

32

32

32

43

43

43

56

56

56

73

73

73

86

86

86

70

70

86

86

86

113

113

113

128

128

128

160

160

160

194

194

194

56

56

68

68

68

90

90

90

104

104

104

130

130

130

152

152

152

6,5

6,5

7

7

7

9

9

9

9

9

9

13

13

13

17

17

17

G 1/8

G 1/8

G 1/8

G 1/8

G 1/8

G 1/4

G 1/4

G 1/4

G 1/4

G 1/4

G 1/4

G 3/8

G 3/8

G 3/8

G 3/8

G 3/8

G 3/8

30

30

40

40

40

50

50

50

60

60

60

80

80

80

100

100

100

5,5

5,5

7

7

7

9

9

9

10

10

10

12

12

12

13

13

13

10

10

12

12

12

16

16

16

16

16

16

20

20

20

25

25

25

0,165

0,162

0,230

0,240

0,250

0,550

0,570

0,610

1,045

1,090

1,180

2,125

2,250

2,500

3,585

3,820

4,290

0,006

0,012

0,016

0,023

0,046

0,049

0,096

0,192

0,160

0,282

0,564

0,545

1,081

2,161

1,262

2,502

5,000

29.100

21.360

26.940

21.740

14.020

22.740

16.940

12.200

15.740

11.920

7.360

11.000

8.280

4.900

6.060

5.500

–

38.820

29.520

34.900

26.920

18.560

27.840

20.680

14.680

20.060

14.760

10.240

13.980

10.420

6.860

8.280

7.020

5.100

45.460

34.000

39.700

30.380

21.000

30.940

22.980

16.420

22.700

16.740

11.780

15.760

11.720

8.000

9.400

7.800

5.620

288

311

637

597

496

1.389

1.511

1.567

2.174

2.197

1.676

3.618

4.067

2.860

2.591

4.152

–

513

594

1.069

915

869

2.082

2.251

2.269

3.530

3.369

3.243

5.845

6.441

5.590

4.760

6.761

7.131

703

787

1.383

1.165

1.112

2.572

2.780

2.839

4.521

4.334

4.291

7.426

8.152

7.591

6.124

8.348

8.659

19

20

28

31

31

93

92

93

215

216

213

386

379

392

653

655

1.222 

45

48

75

73

75

284

287

286

461

461

463

918

911

927

1.707

1.710

1.732

68

66

63

62

61

74

66

63

72

66

63

77

73

66

71

71

70

83

81

77

76

73

90

78

77

84

78

77

85

84

77

83

82

74

Einsatzgebiete
Die Druckluft-Turbinenvibratoren der Serie
NCT eignen sich besonders zum Bewegen
von Schüttgütern.
Sie dienen der Bunkerentleerung, als Antrie-
be für Rutschen, Siebe und Vibrationstische
und um Prozesse mechanisch anzuregen.
Besonderheiten der NCT-Vibratoren sind die
hohe Frequenz bei niedrigem Geräuschpegel
und der geringe Luftverbrauch.

Aufbau und Wirkungsweise
Die Vibration (Kreisschwingung) wird durch
eine exzentrisch gelagerte Turbine mit inte-
grierten Unwuchtgewichten erzeugt.
Die Frequenz und damit auch die Fliehkraft
sind stufenlos über den Betriebsdruck regel-
bar.
Zur Betätigung ist ein Wegeventil erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten).

ATEX konforme Turbinenvibratoren der Serie
NCT und Geräte mit Edelstahlgehäuse sind
lieferbar.

Zulässige Betriebsbedingungen
Antriebsmittel:
Druckluft oder Stickstoff (Filter � 5 µm),
uneingeschränkter ölfreier Betrieb
Betriebsdruck:
2 bar bis 6 bar
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis 120 °C

NetterVibration bietet für die Montage, In-
stallation, Ansteuerung und Überwachung 
von Vibratoren und Klopfern das passende
Zubehör.

Netter liefert Lösungen. 
Sprechen Sie mit unseren erfahrenen
Anwendungstechnikern.

NCT 1

NCT 2

NCT 3

NCT 4

NCT 4i

NCT 5

NCT 10

NCT 10i

NCT 15

NCT 29

NCT 29i

NCT 55

NCT 108

NCT 108i

NCT 126

NCT 250

NCT 250i

NCT 1

NCT 2

NCT 3

NCT 4

NCT 4i

NCT 5

NCT 10

NCT 10i

NCT 15

NCT 29

NCT 29i

NCT 55

NCT 108

NCT 108i

NCT 126

NCT 250

NCT 250i

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–*
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Druckluft-Außenvibratoren

Serie NTV

● Kreisförmige Schwingung  
● Nennfrequenz von 8.500 min-1 bis 15.000 min-1  
● Fliehkraft von 7.630 N bis 53.100 N  
● Frequenz über den Betriebsdruck stufenlos regelbar  
● Keine Lager  
● Leicht und schnell versetzbar  
● Schallgedämpfte Ausführung NTV Q

NTV 8-1 NTV 12-F NTV 20-4 mit NVH-4 NTV 30-4Q



Druckluft-Außenvibratoren

Serie NTV

Einsatzgebiete

Die Druckluft-Außenvibratoren der Serie 
NTV eignen sich besonders zum Verdichten,  
Abreinigen und Lockern. 

Sie dienen der Betonverdichtung, Bunkerent-
leerung und als Antriebe für Spannkreuze. 

Eine Besonderheit ist die Unempfindlichkeit 
gegen stark wechselnde Belastungen. Es gibt 
keine Gefahr der Überlastung.  

Aufbau und Wirkungsweise

Die Vibration (Kreisschwingung) wird durch 
exzentrisch drehende Rotoren erzeugt. 

Die Frequenz und damit die Fliehkraft sind 
stufenlos über den Betriebsdruck regelbar.
Zur Betätigung ist ein Wegeventil erforderlich 
(nicht im Lieferumfang enthalten). 
   

Zulässige Betriebsbedingungen

Anbtriebsmittel:

Geölte und gefilterte Druckluft

Betriebsdruck:

1 bis 6 bar     

Umgebungstemperatur:

-10 °C bis +60 °C

Geräte für andere Temperaturbereiche sind 
lieferbar. 

NetterVibration bietet für die Montage,  
Installation und Ansteuerung von Vibratoren und 
Intervallklopfern das passende Zubehör.

Netter liefert Lösungen.

Sprechen Sie mit unseren erfahrenen

Anwendungstechnikern.

Netter GmbH

Fritz-Lenges-Str. 3
55252 Mainz-Kastel

• Deutschland
• Schweiz
• Polen
• Spanien
• Australien
• Großbritannien

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com
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NTV 8-1 NTV 8-F NTV 12-1 NTV 12-F NTV 20-4 NTV 33-4 NTV 34-4 NTV 53-4 NTV 30-4Q NTV 35-4Q

Nennfrequenz [min-1] 14.000 15.000 8.500 8.500 13.500 13.000 10.500 10.000

Fliehkraft [N] 7.630 11.800 20.440 33.980 34.400 53.100 29.700 35.400

Arbeitsmoment [cmkg] 0,71 0,96 5,16 8,58 3,00 4,60 4,90 6,45

Luftverbrauch [l/min] 1.600 1.750 1.700 1.700 1.800 1.800 1.600 1.800

Gewicht [kg] 6,6 7,1 7,0 7,5 14,9 16,2 14,9 16,0 19,0 21,0

Daten ermittelt bei 6 bar
Ausstattungen: 1: für Halterung Größe 1 • 4: Für Halterung Größe 4 •฀ F: Flansch für Verschraubung฀ • Q: mit Schalldämpfer

NTV 8-1, NTV 12-1 • NTV 20-4 bis NTV 53-4 • NTV 30-4Q, NTV 35-4Q NTV 8-F, NTV 12-F

Halterung NVH1 , NVH 4

Betonverdichtung an Tunnelschalung

Typ A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
Ø G

[mm]

NTV 8-1, NTV 12-1 180 130 145 94 - - -

NTV 8-F, NTV 12-F 220 115 145 72 180 10 17

NTV 20-4 bis NTV 53-4 240 190 165 90 235 - -

NTV 30-4Q, NTV 35-4Q 240 190 165 90 235 - -

Typ A

[mm]
D

[mm]
Gewicht

[kg]

NVH 1 180 90 3,5

NVH 4 240 90 4,5


