Typ EPF

4—Sx{
M
Hauptabmessungen Abmessungen Filhrungswagen Abmessungen Filhrungsschiene
BaugréRe Hoéhe | Breite | Lange

M w Ls B (o] ds SX{ Les Wi W2 M
EPF 7M 8 17 31,6 12 13 5 M2X2,3| 29,6 7 5 5
EPF 9M 10 20 37,8 15 16 7 M3X2,8| 35,8 9 55 5
EPF 12M 13 27 43,7 20 20 7 M3X3,2| 41,7 12 75 6,75
EPF 15M 16 32 56,5 25 25 7 M3X3,5| 54,5 15 8,5 9

Hinweis: Das Symbol M in der Bestellbezeichnung gibt an, dass Wagen, Schiene und Kugeln aus korrosionsbesténdigem
Stahl bestehen.
Dieser ist sehr korrosions- und umweltbestéandig.

EPF7M 16 +55L P M

I B - T T
Baugréile Schienenldnge | Korrosionsbesténdige
(mm) Ausfiihrung
(Standard)
Garantierter
Hub (in mm) Symbol fir Genauigkeitsklasse (*1)

(*1) Siehe 11-86.

Hinweis: Diese Bestellbezeichnung steht flr ein Set mit einer Fiihrungsschiene.

Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden
1-176 ﬁlﬁru:« Sie auf unserer Homepage fur technischen Sug)?aort. https://tech.thk.com
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Einheit: mm
Gari'nlﬂ;e el Tragzahl Zulassiges statisches Moment Nm* Gewicht
Fihrungs-|Fiihrungs-
C|6G A ik i wagen | schiene
~ i T
G F diXd.Xh Sr kN | kN | e—1= SORE kg kg/m
5 15 | 2,4X4,2X26 16 0,90 | 1,60 5,08 5,08 5,26 0,019 | 0,230
75| 20 | 35X6X3,3 21 1,00 | 1,87 6,81 6,81 7,89 0,036 | 0,290
10 | 25 | 3,5X6X3,8 27 2,26 | 3,71 15,5 15,5 20,8 0,074 | 0,550
15 | 40 3,56X6X4 34 3,71 | 5,88 33,0 33,0 41,3 0,136 | 0,940

Hinweis: Zulassiges statisches Moment*: Zulassiges statisches Moment mit einem Flihrungswagen

Empfohlene Anzugsdrehmomente der Befestigungsschrauben

Tab. 2 Maximaler Verschiebewiderstand

Zubehor—-RA1-477

Einheit: Nm Einheit: N
Nenn- Vorgeschriebenes Anzugsmoment BaugroRe Maximaler Verschiebewiderstand
Baugrofie | Schrauben-
groke Eisen | Gusseisen [Aluminium EPF 7M 20
EPF 7M M2 0,588 0,392 0,294 EPF 9M 20
EPF 9M EPF 12M 30
EPF 12M M3 1,96 1,27 0,98 EPF 15M 30
EPF 15M Hinweis: Der Kugelkafig bewegt sich extrem prazise. Er
kann sich durch Antriebsschwingungen der Ma-

schine, Tragheit oder StoR} verschieben.

Wenn die EPF-Linearfiihrung unter den folgenden Bedingungen
eingesetzt werden soll, wenden Sie sich bitte an THK.

« Vertikale Ausrichtung

+ Einwirkung einer groen Momentbelastung

« Stoppen des Fiihrungswagens durch Anschlagen am Tisch
« Einsatz mit starker Beschleunigung/Verzégerung
Wenn der Kéafig sich verschoben hat, muss er wie-
der zurlickgezwungen werden.

Die rechte Tabelle zeigt den in solchen Fallen erfor-
derlichen Verschiebewiderstand.

Nehmen Sie die Einstellung so vor, dass die Belastung des Maxi-
malwerts oder eines gréReren Werts in der Tabelle erhalten wird.
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