HBN-K DN-Wert 120000
L1
HT1_T2 T2
3 :-: (\\ \\ :— — 71
#D1 —HT AR Sl “f~-— ¢d| ¢D
i [ N A\ AU
| % L1 I
Schmierbohrung A %
UwmAx. | UmAx.
BaugréfRen HBN6335K bis HBN8050K sind zweigéngig
Sdm:cdherlnaeusgsee? Steigung Kug::;nilstten Kemrr;iggcrh Anzahl |Gewinde Tragzahl Bzelilaasstﬁﬁg* Steifigkeit
Baureihe/-gréke Ca Cea = K

d Ph dp dc | Rehen X Unlauf kN kN kN N/um
HBN6335K-10 63 35 66 52,6 |4X25| 2 548 1376 169 3647
HBN6335K-15 63 & 66 52,6 |6X25| 2 776 2064 240 5369
HBN6342K-3 63 42 66,5 496 |[2X15| 2 259 526 80 1222
HBN6350K-10 63 50 66,5 496 |4X25| 2 719 1723 222 3805
HBN8040K-5 80 40 83,5 66,6 | 2X25 2 451 1105 154 2402
HBNB8050K-15 80 50 83,5 66,6 |6X25| 2 1171 3376 472 6895
HBN10016K-10 100 16 103 89,6 |4X25 | 1 673 2244 314 5362
HBN10020K-7,5 100 20 103,5 86,6 | 3X25 1 77 2107 295 4212
HBN10020K-10 100 20 1035 | 866 |4%X25| 1 919 2810 393 5542
HBN10020K-12,5 100 20 1035 | 86,6 | 5%X25 | 1 1114 3512 491 6856
HBN10020K-7 100 20 103,5 | 86,6 |2X35]| 1 674 1956 273 3939
HBN10020K-10,5 100 20 1035 | 86,6 | 3X35| 1 955 2934 410 5798
HBN10025K-7,5 100 25 104 83,6 |3X25| 1 921 2532 354 4325
HBN10025K-10 100 25 104 83,6 |4X25 1 1180 3376 472 5690
HBN10025K-12,5 100 25 104 83,6 |5X25| 1 1429 | 4220 590 7038
HBN10025K-7 100 25 104 83,6 |2X35| 1 866 2355 329 4046
HBN10025K-10,5 100 25 104 83,6 | 3X3,5 1 1227 3533 494 5956
HBN10025K-14 100 25 104 83,6 |4X35| 1 1572 | 4711 659 7836

Hinweis 1: Die zulassige Belastung Fr* entspricht der maximal méglichen Axialbelastung des Kugelgewindetriebs.

Dieser Typ ist so konstruiert, dass er unter hoher Last eine ldngere zu erwartende Lebensdauer erreichen kann als ein herkémmlicher THK-Typ.
Hinweis 2: Bestimmte VorsichtsmaBnahmen beziiglich der Montagemethode sind erforderlich. (Siehe 315-208.)
Axialspiel

Einheit: mm

Symbol fiir Axialspiel

G2

Axialspiel

0 bis 0,02

HBN6335K-10 RR G2 +1200L gz

T
Baureihe/-groRe

T
Symbol fir

Abdichtung (1)

Symbol fiir Genauigkeit (-2)

Gesamtlange der Gewindespindel (mm)

Symbol fir Axialspiel (StandardmaRig verfligt dieser Typ Uber das Axialspiel G2.
Ein anderes Axialspiel ist auf Anfrage ebenfalls erhaltlich.
Weitere Angaben erhalten Sie von THK.)

(*1) Siehe IX15-308. (*2) Siehe 15-12.
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Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden

Sie auf unserer Homepage fur technischen Support.

https://tech.thk.com




Hoch belastbare Kugelgewindetriebe
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BaugréRen HBN10016K bis HBN14040K sind eingangig

Einheit: mm
Abmessungen Mutter I;?ger]:\l,:?r?:jg;n;zt Gewicht|Gevicht
Gesamt-|Auendurch- | Flansch- Schmier- e i Mutter | Spindel
Iénge | messer |durchmesser bohrung
L D D H PCD d T1 T2 Unax | Viax | Ruax A kg°m2/mm kg kg/m
271 | 105 | 139 | 28 | 122 | 9 |725|875|705| 82 | 73 1,21X10° 10,5 24
376 [ 105 | 139 | 28 [ 122 | 9 [725|875|70,5| 82 | 73 1,21X10° 14,5 24
156 | 117 | 157 | 32 | 137 | 11 |395| — | 79 | 84 | 80 1,21X10° 8,3 24
358 | 117 | 157 | 32 | 137 | 11 94 | 150 | 78,5 | 84 | 80 1,21X10° 19,2 24
185 | 134 | 174 | 32 | 154 | 11 81 — | 88 | 102 | 93 3,16 X10° 11 39
519 | 134 | 174 | 32 | 154 | 11 92 | 150 | 89 | 101 | 90 3,16 X10° 31,9 39
263 | 150 | 190 | 32 | 170 | 11 |375| 48 | 92 | 119 | 98,5 7,71X10° 18,1 61
252 | 154 | 194 | 32 | 174 | 11 44 | 60 | 96 | 123 | 101 7,71X10° 18,9 61

312 [ 154 | 194 | 32 (174 | 11 44 | 60 | 96 | 123 [ 101 |Ret/8 | 7,71X10° 23,4 61

372 | 154 | 194 | 32 [ 174 | 11 | 44 | 60 | 96 | 123 | 101 |PT1B)[ 7,71X10° 27,9 61

. aqgaLjepuImablabny|

232 | 154 | 194 | 32 | 174 | 11 44 | 80 | 97 | 128 | 105 7,71X10° 23,4 61
312 [ 154 | 194 | 32 (174 | 11 44 | 80 | 97 | 128 | 105 7,71X10° 29,4 61
322 | 167 | 207 | 40 [ 187 | 11 [555| 75 | 105 | 127 |109,5 7,71X10° 32 61
397 | 167 | 207 | 40 | 187 | 11 |555| 75 | 105 | 127 | 109,5 7,71X10° 39,4 61
472 | 167 | 207 | 40 | 187 | 11 [555]| 75 | 105 | 127 |109,5 7,71X10° 46,9 61
297 | 167 | 207 | 40 | 187 | 11 [555| 100 | 105 | 127 |109,5 7,71X10° 29,5 61
397 | 167 | 207 | 40 | 187 | 11 |55,5| 100 | 105 | 127 |109,5 7,71X10° 39,4 61
497 | 167 | 207 | 40 | 187 | 11 |55,5| 100 | 105 | 127 | 109,5 7,71X10° 49,3 61

Hinweis: Die in der Tabelle angegebenen Steifigkeitswerte entsprechen den Federkon-
stanten aus der Belastung und der elastischen Verformung bei Aufbringung ;
einer Axialbelastung in Hohe von 30 % der dynamischen Tragzahl (Ca). Fa 3
In diesen Werten ist die Steifigkeit der Anschlusskonstruktion an der Kugelge- Kv =K ( 0.3 Ca )
windemutter noch nicht enthalten. Deshalb wird empfohlen, in der Regel ca. ’
80 % des in der Tabelle angegebenen Werts als tatséchlichen Wert zu veran- K: Steifigkeitswert laut
schlagen. Maftabelle.
Betragt die Axialbelastung (Fa) nicht 30 % der dynamischen Tragzahl, wird der
Steifigkeitswert (Kv) anhand folgender Formel ermittelt.

Zubeh6r=115-307 TEE N15-213



HBN-V DN-Wert | 160000

Baureihe/-groRe Ca Coa E. K

d Ph dp dc Reinen X Unlauf kN kN kN N/um
HBN5010V-7,5 50 10 52 44 3X2,5 189 506 71 1977
HBN5012V-7,5 50 12 52,4 43,2 3X2,5 250 624 87 2056
HBN5016V-7,5 50 16 53 39,6 3X2,5 410 902 126 2516
HBN6316V-7,5 63 16 66 52,6 3X2,5 459 1134 159 3010
HBN6316V-10,5 63 16 66 52,6 3X3,5 598 1544 216 4040
HBN6320V-7,5 63 20 66,5 49,8 3X2,5 613 1410 197 3098
HBN6325V-10,5 63 25 66,5 49,8 3X3,5 797 1920 269 4154
HBN8016V-7,5 80 16 83 70,2 3X2,5 510 1440 202 3626
HBN8016V-10,5 80 16 83 70,2 3X3,5 668 1970 276 4888
HBN8020V-7,5 80 20 83,5 66,8 3X25 688 1787 250 3730
HBN8020V-10,5 80 20 83,5 66,8 3X3,5 899 2442 342 5022
HBN8025V-7,5 80 25 84 63,6 3X2,5 872 2135 299 3819
HBN8025V-10,5 80 25 84 63,6 3X3,5 1139 2912 408 5133

Hinweis 1: Die zulassige Belastung F¢* entspricht der maximal méglichen Axialbelastung des Kugelgewindetriebs.
Dieser Typ ist so konstruiert, dass er unter hoher Last eine ldngere zu erwartende Lebensdauer erreichen kann als ein herkdmmlicher THK-Typ.
Hinweis 2: Bestimmte VorsichtsmaBnahmen bezglich der Montagemethode sind erforderlich. (Siehe E115-208.)

Axialspiel Einheit: mm

Symbol fiir Axialspiel G2
Axialspiel 0 bis 0,02

HBN6320V-7,5 RR G2 +1400L C7

—_
Baureihe/-groRe Symbol fiir Symbol fiir Genauigkeit (-2)

Abdichtung (1) Gesamtlange der Gewindespindel (mm)

Symbol fiir Axialspiel (StandardméBig verfuigt dieser Typ tber das Axialspiel G2.
Ein anderes Axialspiel ist auf Anfrage ebenfalls erhéltlich.
Weitere Angaben erhalten Sie von THK.)

(*1) Siehe IX15-308. (*2) Siehe N15-12.

Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden
15-210 ﬁlﬁru:« Sie auf unserer Homepage fur technischen Sug)?aort. https://tech.thk.com




Hoch belastbare Kugelgewindetriebe

# D1
N | Schmierbohrung A (von der Rickseite)
Einheit: mm
Abmessungen Mutter 3ahei

J Tragheltsmoment | Gwicht| Gewicht
— der Gewindespin-| iy er | Spindel

Auendurch-| - Flansch- [—— Schmier- del/mm P

messer | durchmesser, g bohrung

D D L. H PCD ds T1 T2 Uwax | Vuax | Ruax A kg-mZ/mm kg kg/m

75 [ 100 [ 143 ] 18 | 92 | o [ 31 |30 [ 50 | 48 | 52 | | 4s2xi0’ | 30 | 137 | X
80 | 114 | 163 | 18 | 96 | 9 | 35 | 36 | 54 | 48 | 55 482x10° | 40 | 134 | &
95 | 129 | 213 | 28 | 112 | 9 | 43 | 48 | 64 | 48 | 65 482x10° | 87 | 121 | @
105 | 139 | 213 | 28 | 122 | 9 | 43 | 48 | 71 | 57 | 715 121%x10° | 94 | 202 | £
105 | 139 | 261 | 28 | 122 | 9 | 59 | 64 | 71 | 57 | 715 121x10° | 114 | 202 | 3
17 | 157 | 257 | 32 | 137 | 11 | 51 | 60 | 78 | 57 | 79 121x10° | 155 | 191 | @
17 | 157 | 377 | 32 | 137 | 11 |835]| 100 | 78 | 57 | 79 121%x10° | 224 | 252 | @
120 | 154 | 219 | 32 | 137 | 9 | 43 | 48 | 79 | 70 | 80 (Sﬂg) 316%10° | 109 | 339 | &
120 | 154 | 267 | 32 | 137 | 9 | 59 | 64 | 79 | 70 | 80 3,16X10° | 132 | 339

130 | 170 | 257 | 32 | 150 | 11 | 50 | 60 | 86 | 69 | 87 316%10° | 167 | 325 -
130 | 170 | 317 | 32 | 150 | 11 | 70 | 80 | 86 | 69 | 87 316X10° | 205 | 32,5

145 | 185 | 315 | 40 | 165 | 11 | 60 | 75 | 95 | 68 | 95 3,16X10° | 27,9 | 31,4

145 | 185 | 391 | 40 | 165 | 11 | 855|100 | 95 | 69 | 96 3,16X10° | 344 | 314

Hinweis: Die in der Tabelle angegebenen Steifigkeitswerte entsprechen den Federkon-
stanten aus der Belastung und der elastischen Verformung bei Aufbringung ;
einer Axialbelastung in Hohe von 30 % der dynamischen Tragzahl (Ca). Fa 3
In diesen Werten ist die Steifigkeit der Anschlusskonstruktion an der Kugelge- Kv =K ( 03Ca )
windemutter noch nicht enthalten. Deshalb wird empfohlen, in der Regel ca. ’
80 % des in der Tabelle angegebenen Werts als tatséchlichen Wert zu veran- K: Steifigkeitswert laut
schiagen. MaRtabelle.
Betrégt die Axialbelastung (Fa) nicht 30 % der dynamischen Tragzahl, wird der
Steifigkeitswert (Kv) anhand folgender Formel ermittelt.

Zubehér=m15-307 TEEC N15-211



