Typ LF

4-¢ d1 Durchgangsbohrung, ¢ d2 Senkungstiefe h 4-¢ d1 Durchgangsbohrung, ¢ d2 Senkungstiefe h

Typ LF13 oder kleiner Typ LF16 oder groRer
Abmessungen Nutwellenmutter

BaugréRe durﬁﬁ&?s-s 7 Lange du':(')?}?ﬁgg - Schmierbohrung Senkbohrungen
D |Toleranz| L |Toleranz| D: |Toleranz| H F (¢} r do Lochkreis | dvX d2X h
LF 6 14| 25 30 5 |75(05|05| 15 | 22 |34x65%33
LF 8 16 | 001 [ 25 | [ 32 | 5 |75[05|05| 15 | 24 [34x65x33
LF 10 21 3| [ 42 | 6 |105(05|05| 15 | 32 | 45X8x4,4
LF 13 24 _8’013 E 02 E 7 |11 ]|05[05| 15 | 33 |45x8x44
O LF16 31 50 51| o 7 |18]05|05| 2 40 | 45X8X44
O LF20 35 63 58| 02 | o [225/05]05] 2 45 |55%9,5X54
O LF25 42 _8’016 |71 | 65 | 9 |265/05|05| 3 52 |55X9,5%54
O LF30 47 80 | o 75 10|30 [05]|05| 3 60 |6,6X11X6,5
O LF40 64 | 100 3 [100| 14 (36| 1]|05| 4 82 | 9x14x8,6
O LF50 80 0019 [125] 124 16 (465 1 | 1 4 [ 102 [ 11x17,5%11

Hinweis: O: markiert die Typennummern, bei denen Varianten fiir hohe Temperaturen verfiigbar sind (mit Metallkafig; Betriebstemperatur: bis 100°C).

(Beispiel) LF30 ACL + 700L H
Symbol flr hohe Temperaturen

Aufbau der Bestellbezeichnung

2 LF20 UU CM +400L P N

- T -1 T
BaugréRe Symbol fiir Symbol fiir
Vorspannungsklasse | Genauigkeitsklasse
in Drehrichtung (2) | (*3) Symbol fiir Standardhohlwelle (4)
Anzahl der Muttern  Symbol fiir Abdichtung Gesamtléange der Nutwelle (*5)
auf einer Welle *1) (in mm)

(bei einer Mutter keine Angabe)

(*1) Siehe B3-122. (*2) Siehe A3-30. (*3) Siehe A3-34. (*4) Siehe A3-89. (*5) Siehe BA3-117.

Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden
3-82 ﬁlﬁru:« Sie auf unserer Homepage fur technischen Sug)?aort. https://tech.thk.com
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Einheit: mm
Nutwellen- Anzahl . Zulassiges
durchmesser | Kugelreihen 2l TG TS T el statisches Moment difgee

Do Cr Cor C Co Mas** Maz** | Kugelnutmutter | Nutwelle
h7 Nm Nm kN kN Nm Nm g kg/m
6 4 0,98 1,96 1,18 2,16 4,9 36,3 35 0,23
8 4 1,96 2,94 1,47 2,55 5,9 441 37 0,4
10 4 3,92 7,84 2,84 4,9 15,7 98 90 0,62
13 4 5,88 10,8 3,53 5,78 19,6 138 110 1.1
16 6 31,4 34,3 7,06 12,6 67,6 393 230 1,6
20 6 56,9 55,9 10,2 17,8 118 700 330 2,5
25 6 105 103 15,2 25,8 210 1140 455 3,9
30 6 171 148 20,5 34 290 1710 565 5,6
40 6 419 377 37,8 60,5 687 3760 1460 9,9
50 6 842 769 60,9 94,5 1340 7350 2760 15,5

Hinweis: **Ma. ist das zulédssige Moment in Axialrichtung bei Einsatz von einer Muttern auf der Nutwelle, gemaR obiger Abbil-

dung.

**Ma: ist das zulassige Moment in Axialrichtung bei Einsatz von zwei eng zusammengesetzten Muttern auf der Nut-

welle, gemaR obiger Abbildung.
Detaillierte Angaben zu den Maximallangen von Nutwellen nach Genauigkeitsklassen finden Sie auf Seite 83-117.
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