Typen RSR-M, RSR-N, RSR-WM, RSR-WN und RSR-WVM
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Typ RSR3M
Hauptabmessungen Abmessungen Fiihrungswagen
) . o Schmier-
Baureihe Hohe |Breite [Lange bohrun
ung Schmiernippel

M | W L B (o] SX¢ L T K N E d Hs
RSR 2N 32| 6 |124| | 4 |M1,4X1,1(884| 25| | | _ o 0,7
RSR 2WN 4 | 10 |16,7 6,5 | M2X1,3 (11,9 3 1
RSR 3M 4 8 12 |35 |M1,6X13|6,7 | 3 | — | — | — . 1
RSR 3N 16 55| M2X1,3 |10,7
RSR 3WM 14,9 4,5 8,5
RSR 3WN 45| 12 199 — | 8 M2X1,7 133 — 35(08| — |08 — 1
RSR 14WVM | 15 | 50 | 50 | 35 | 18 | M4X4,5 [343| 6 (11,56 3 4 — PB107 | 3,5

Hinweis: Typen RSR2 und 3 besitzen keine Olbohrung. Zur Schmierung tragen sie das Schmiermittel direkt auf die Laufbahnen der Fiihrungsschiene auf.
Keine Abdichtungen zum Schutz vor Verunreinigungen bei RSR2N/2WN/3M/3N.
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Baugréie Abdichtungs- Schlenenlange Sch\ene aus é“zalr'lder Stchlenen fur
Option (*2) (in mm) korrosmnsbestandlgem Eg;: Snsatzin ener

Anzahl der

Fuhrungswagen Symbol fiir die Vorspannungsklasse (*3) ~ Symbol fiir Genauigkeitsklasse (“4)

pro Schiene (*1)  Normal (Kein Symbol) Normalklasse (kein Symbol) /Pramsnonsklasse P)
Leichte Vorspannung (C1)

(*1) Kein Symbol bei einem Wagen. (*2) Siehe Dichungszubehor auf 1-516.
(*3) Siche I¥1-72. (*4) Siche I11-83. (*5) Siche I1-13.

Hinweis: Diese Bestellbezeichnung gibt ein Set mit einer Fiihrungsschiene an. Fir eine parallelle Anordnung von beispiels-
weise zwei Schienen sind daher zwei Sets erforderlich.

Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden
1-268 ﬁlﬁru:« Sie auf unserer Homepage fur technischen Sug)?aort https://tech.thk.com




Typen RSR2WN, RSR3WM/WN
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Typ RSR14WVM
Einheit: mm
Abmessungen Fiihrungsschiene Tragzahl | Zulassiges statisches Moment Nm* Gewicht
Ma Ms Me Fih- Fih-
Breite Héhe |Teilung Lange* | C | Co N ) ¥\ | rungs- | rungs-
= e 7 | wagen [schiene
1 2 1 2 1
Wi Wz | Mi | F diXd2Xh Max. | kN | kN Wagen| Wagen| Wagen | Wagen | Wagen kg kg/m
2 0 2 2 8 —1 200 0,21410,384 | 0,564 | 2,994 | 0,564 | 2,994 | 0,442 | 0,0008 | 0,029
4 -003| 3 |26 10 |1,8X28X0,75 0,395(0,682|1,336| 7,32 [1,336| 7,32 | 1,501 | 0,0020| 0,075
0 g 0,1810,2710,293| 2,11 {0,293| 2,11 | 0,45 | 0,0011
3 02|25|26| 10 - 220 10,3 |0.44|0,726| 4.33 [0.726| 4,33 | 0.73 | 0,0016 | %-05°
0 0,25(0,47(0,668| 4,44 |0,668| 4,44 | 1,48 | 0,002
6 02| 3 26|15 |24%X4X15| 335 15739]0.75| 1,57 | 9.06 | 1,57 | 90,6 | 2.36 | 0,003 | 12
30 _805 10 | 9 | 40 |45X7,5X53| 1800 (6,01(9,08| 43,2 | 233 | 38,2 | 208 | 110 | 0,096 2

Hinweis 1:Max. Lange L Gibt die maximale Standardlange der Fihrungsschiene an (sieche 1-270).
Zulassiges statisches Moment 1 Wagen: Zulassiges statisches Moment bei einem Fiihrungswagen.
2 Wagen: Zuléssiges statisches Moment bei zwei eng zusammengesetzten Fihrungswagen.
Lange des Wagens L Das MaR L gibt die Gesamtlange des Fiihrungswagens inkl. der Abdichtungsoption UU oder SS an.
Bei Ausstattung mit anderem Abdichtungs- oder Schmierzubehér nimmt die Ge-
samtlange zu (siehe B11-491 oder B81-512).
Symbol M Filhrungswagen und -schiene sowie die Kugeln bestehen aus korrosionsbestandigem Stahl.
Dieser ist sehr korrosions- und umweltbestandig.
Bitte beachten Sie, dass die Kugeln aus dem Flhrungswagen fallen, wenn dieser von der Schiene gezogen wird.
Hinweis 2:Die Tragzahl in der MaRtabelle gilt fur eine Last in radialer Richtung. In B1-59 auf Tab. 7 sind die Tragzah-
len fur Lasten in gegenradialer oder tangentialer Richtung aufgefiihrt.
o Empfohlenes Anzugsdrehmoment fir die Montage von Fuhrungsschiene/-wagen
Tab. 1 zeigt die empfohlenen Anzugsdrehmomente der Schrauben bei der Montage von Filhrungswagen und Filhrungsschiene der Typen RSR2 und RSR3.
Tab. 1 Empfohlene Anzugsdrehmomente der Befestigungsschrauben

Baeln BaugroéRe der | Empfohlenes Anzugsdrehmoment (Nm) Anmerkungen
Schraube Fihrungswagen | Fihrungsschiene Verwendbare Schrauben

RSR 2N M1 0,09 0,03 Flachkopf-Maschinenschrauben fir

RSR 2WN M1,6 0,28 0,138 Prazisionsausristungen

RSR SM M1.6 0,09 0,09 Innensechskantschrauben aus aus-

RSR 3N M2 gqg 019 tenitischem rostfreiem Stahl.

RSR 3WM/3WN M2 _ 0.25 Kreuzschlitzschraube fir Prazisionsge-
’ rate (Nr. 0 Flachkopfschraube, Klasse 1)
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