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Hauptabmessungen Abmessungen Fihrungswagen
BaugroRe | Hohe |Breite|Lange
M w L B+ Bs B. B C Ci SX¢ L. Hs N E
SCR 158 47 | 48 |644| — | 11,3348 — | 20 | 14 |2X2-M4X6 (334 | 3 |185]| 55
SCR 20S 57 | 59 | 79 | — | 13 |425| — | 30 |145|2X2-M5X8 | 43 | 46 (235 12
SCR 20 57 | 78 | 98 13 | 75| 37 | 24 | 56 11 | 2X5-M5X8 | 43 | 46 [23,5| 12
SCR 25 70 | 88 [ 109 | 18 9 | 44 | 26 | 64 | 12 [2X5-M6X10(47,4| 58 [28,5| 12
SCR 30 82 [ 105|131 | 21 | 12 | 63 | 32 | 76 [14,5|2X5-M6X10| 58 7 34 | 12
SCR 35 95 (123 [ 152 | 24 | 14 | 61 | 37 | 90 [16,5|2X5-M8%X14| 68 | 7,5 | 40 | 12
SCR 45 118 | 140 | 174 | 30 [16,5| 75 | 45 | 110 | 15 |2X5-M10X15|84,6| 8,9 |495| 16
SCR 65 180 | 226 | 272 | 40 |(27,5| 116 | 76 | 180 | 23 |2X5-M14X22| 123 | 19 | 71 16

4 SCR25 QZ KKHH CO +1200/1000L P

N T
Baugroe Abdichtungs- Schienenldnge Schienenlénge
Option (*1) auf der X-Achse auf der Y-Achse
(in mm) (in mm)
i i Symbol fiir die Vorspannungsklasse (*2) Symbol fiir Genauigkeitsklasse (*3)
Eﬁﬂﬂ;ﬁmgﬁ; gg Schmiersystem Normal (Kein Symbol)/Leichte Vorspannung (C1)  Prézisionsklasse (P)
Mittlere Vorspannung (C0) Superprazisionsklasse (SP)

Ultraprazisionsklasse (UP)

(*1) Siehe Zubehtr zum Schutz gegen Verunreinigungen auf 81-516. (*2) Siehe B1-71. (*3) Siehe B1-80.

Hinweis: Die mit dem Schmiersystem QZ ausgestatteten Typen besitzen keine Schmiernippel. Wiinschen Sie dennoch einen
Schmiernippel fiir einen Typen mit QZ, wenden Sie sich bitte an THK.

Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden
1-168 ﬁlﬁru:« Sie auf unserer Homepage fur technischen Sug)?aort. https://tech.thk.com
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Einheit: mm
. . Zulassiges :
Abmessungen Fuhrungsschiene Tragzahlen statisches Moment” Gewicht
. . . Fihrungs- | Fhrungs-
_ Breite Héhe |Teilung| Montagebohrung C Co Mo Ms wagen | schiene
Schmier-
nippel Wi
8 05 W2 M F diXd:Xh kN kN kNm | kNm kg kg/m
PB1021B 15 31,5 13 60 |45X75X53| 14,2 | 242 | 0,16 | 0,175 | 0,54 1,3
B-M6F 20 39,5 | 16,5 60 |6X9,5X85| 223 | 384 | 0,334 (0,334 | 0,88 2,3
B-M6F 20 49 16,5 60 |6X95X85| 28,1 | 50,3 | 0,473 | 0,568 1,7 2,3
B-M6F 23 65515 20 60 7X11X9 | 36,8 | 64,7 | 0,696 | 0,848 34 3,2
B-M6F 28 66,5 23 80 9X14X12 | 54,2 | 88,8 | 1,15 | 1,36 4.6 4,5
B-M6F 34 78,5 26 80 9X14X12 | 72,9 | 127 | 2,01 | 2,34 6,8 6,2
B-PT1/8 45 92,5 32 105 | 14X20X17| 100 166 | 3,46 | 3,46 10,8 10,4
B-PT1/8 63 | 1445 | 53 150 |18X26X22| 253 | 408 | 11,9 | 133 44,5 23,7

Hinweis: Zulassiges statisches Moment 1 Wagen: Zuldssiges statisches Moment bei einem Flihrungswagen.

Lange des Wagens L
UU oder SS an.

Bei Ausstattung mit anderem Abdichtungs- oder Schmierzubehér nimmt die Gesamt-

lange zu (siehe 1-491 oder 31-512).

Zubehor—-RA1-477

ALK

Das MaR L gibt die Gesamtlange des Flihrungswagens inkl. der Abdichtungsoption

1-169

uaBuniynpieaur .



