SDAN-V SDAN-V (mit Caged Ball Technology)| 160000

DN-Wert

mit Vorspannunglohne Vorspannung SDAN-VX (vollkugelig) 130000
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SDAN3110V/3112V/3116V/3120V
Spindelau- | Steigung | Kugelmit- | Kerndurch- | Anzahl Tragzahl Steifigkeit
Rendurch- tenkreis | messer - p
mit Caged Ball . |mit Caged Ball )
Baureihe/-grifte messer Technology vollkugelig Techndlogy vollkugelig
Ca | Ca | Ca | Coa K K
d Ph dp dc  |RehenxUnlaf|] kN kN kN kN N/um N/um
SDAN 3110V-5 31 10 32 25,4 1X5 | 57,1 | 94,7 | 54,4 | 99,7 | 1059 1108
SDAN 3112V-5 31 12 32 254 1X5 | 57,0 | 94,7 | 54,3 | 99,9 | 1058 1109
SDAN 3116V-5 31 16 32 25,4 1X5 | 56,8 | 96,0 | 54,1 [100,5| 1068 1112
SDAN 3120V-5 31 20 32 254 1X5 | 56,6 | 96,0 | 53,9 [101,2| 1065 1116
SDAN 3610V-5 36 10 37 30,4 1X5 | 61,7 [110,6 | 58,8 | 116,4| 1196 1252
SDAN 3612V-5 36 12 37 30,4 1X5 | 61,7 | 110,6 | 58,7 [116,6 | 1195 1253

SDAN 3616V-5 36 16 37 30,4 1X5 | 61,5 |111,9] 586 [117,1| 1206 1255

SDAN 3620V-5 36 20 37 30,4 1X5 | 61,3 [111,9]| 68,4 |117,7| 1203 1258

SDAN 3810V-5 38 10 39 32,4 1X5 | 634 |117,7] 60,4 [123,1| 1257 1308
SDAN 3812V-5 38 12 39 32,4 1X5 | 634 |117,7] 60,3 [123,3| 1256 1309
SDAN 3816V-5 38 16 39 32,4 1X5 | 63,2 |117,7| 60,2 [123,7| 1254 1311
SDAN 3820V-5 38 20 39 32,4 1X5 | 63,0 [119,1] 60,0 [124,3| 1265 1314
SDAN 4510V-5 45 10 46 39,4 1X5 | 68,7 [139,4] 654 [146,5| 1434 1499
SDAN 4512V-5 45 12 46 39,4 1X5 | 68,6 [139,4| 65,4 |146,7| 1433 1500
SDAN 4516V-5 45 16 46 39,4 1X5 | 68,5 [140,7| 65,3 [147,0| 1444 1501
SDAN 4520V-5 45 20 46 39,4 1X5 | 68,4 [140,7| 65,1 [147,5| 1442 1504
SDAN 5010V-5 50 10 51 44,4 1X5 | 72,0 |[155,2| 68,6 [163,2| 1559 1630
SDAN 5012V-5 50 12 51 44,4 1X5 | 72,0 |[155,2| 68,5 [163,3| 1559 1631

SDAN 5016V-5 50 16 51 44,4 1X5 | 719 |156,6| 68,4 |163,7| 1570 1633

SDAN 5020V-5 50 20 51 44,4 1X5 | 71,7 |156,6 | 68,3 |164,2| 1568 1635

SDAN3110V X -5 TT GO +830L C5

Baurelhe/-groBe Anzahl der esamtlange der Symbol fur Genauigkeit (2
G

Code fiir Vollkugelausfiihrung | Umdrehungen ewindespindel (mm)
(kein Code fur Kafige) Symbol fiir Symbol fiir Vorspannung
Abdichtung 1) in axialer Richtung (GO fur alle SDAN-V GréRen)

(*1) Siehe 815-308. (*2) Siehe B15-12.

Verschiedene Downloads zu den einzelnen Typen finden
15-84 ﬁlﬁru:« Sie auf unserer Homepage fur technischen Sug)?aort https://tech.thk.com
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SDAN3610V/3612V/3616V/3620V/3810V/3812V/3816V/3820V/
4510V/4512V/4516V/4520V/5010V/5012V/5016V/5020V

Einheit: mm
Abmessungen Mutter
. . Zulassige
AuBen-|Flansch- ) Dis- Schmier- Gewicht| Gewicht Drehge-
durch- | durch- |Gesamtlange tanzring bl Mutter | Spindel e
messer| messer Breite
D D L* H B B: Bs B.* PCD| d: Tw A kg kg/m min' é
56 | 86 | 135(133) | 14 | 47 | 20 | 11,0 | 61,7(60,5) | 71 9 [ 65| M6 | 1,83 | 502 | 5000 ‘-g
56 86 | 158(156) | 14 | 56 | 20 | 156 | 71,1(69,9) | 71 9 | 65| M6 2,1 5,17 | 5000 Q
56 | 86 | 189(187) | 14 | 75 | 20 | 8,9 | 89,8(88,6) | 71 9 | 65| M6 2,5 | 5,36 | 5000 g
56 | 86 | 232(230) | 14 | 94 | 20 | 14,1 [ 108,6(107,4)| 71 9 | 65| M6 |3,01| 548 | 5000 5
61 91 | 135(133) | 14 | 47 | 20 | 11,0 | 61,7(60,5) | 76 | 9 | 68 [M8X1| 2 6,93 | 4320 &
61 91 | 158(156) | 14 | 56 | 20 | 156 | 71,1(69,9) | 76 | 9 | 68 [M8X1| 231 | 7,11 | 4320 5.
61 91 | 189(187) | 14 | 75 | 20 | 88 | 89,9(88,7) | 76 | 9 | 68 |M8X1| 2,77 | 7,34 | 4320 <3
61 91 | 232(230) | 14 | 94 | 20 | 14,0 [108,7(107,5)| 76 | 9 | 68 [M8X1| 3,33 | 7,47 | 4320 ®
63 | 93 | 135(133) | 14 | 47 | 20 | 11,1 | 61,6(60,4) | 78 | 9 | 70 [M8X1| 2,08 | 7,79 | 4100 -
63 93 | 158(156) | 14 | 56 | 20 | 15,7 | 71,0(69,8) | 78 | 9 | 70 [M8X1| 24 | 7,97 | 4100
63 93 | 189(187) | 14 | 75 | 20 | 89 | 89,8(886) | 78 | 9 | 70 |[M8X1| 2,89 | 8,21 | 4100
63 | 93 | 232(230) | 14 | 94 | 20 | 14,2 [108,5(107,3)| 78 | 9 | 70 [M8X1| 3,44 | 8,35 | 4100
70 | 105 | 135(133) | 16 | 45 | 20 | 11,0 | 61,7(60,5) | 88 | 11 | 80 |[M8X1| 2,47 | 11,16 | 3470
70 | 105 | 158(156) | 16 | 54 | 20 | 15,6 | 71,1(69,9) | 88 | 11 | 80 [M8X1| 2,84 | 11,38 | 3470
70 | 105 | 189(187) | 16 | 73 | 20 | 8,8 | 89,9(88,7) | 88 | 11 | 80 [M8X1| 3,36 | 11,67 | 3470
70 | 105 | 232(230) | 16 | 92 | 20 | 14,0 [108,7(107,5)| 88 | 11 | 80 [M8X1| 4,03 | 11,83 | 3470
75 | 110 | 135(133) | 16 | 45 | 20 | 11,0 | 61,7(60,5) | 93 | 11 | 85 |[M8X1| 2,69 | 13,93 | 3130
75 | 110 | 158(156) | 16 | 54 | 20 | 156 | 71,1(69,9) | 93 | 11 | 85 [M8X1]| 3,08 | 14,19 | 3130
75 | 110 | 189(187) | 16 | 73 | 20 | 8,8 | 89,9(88,7) | 93 | 11 | 85 |[M8X1| 3,65 | 14,5 | 3130
75 | 110 | 232(230) | 16 | 92 | 20 14 [108,7(107,5)| 93 | 11 | 85 [M8X1]| 4,39 | 14,69 | 3130
Axialspiel Einheit: mm
Symbol fiir Axialspiel GO
Axialspiel 0 oder weniger
Hinweis: L1, Bi, and B: Abmessungen sind relevant bei der Diinnfilmdichtung (TT). Abmessungen ohne Dichtung stehen in

Klammern.
Es ist nicht moglich, beide Enden der Spindel zu fasen. Bitte wenden Sie sich an THK, wenn lhr System so ausgelegt ist.

1
Die in der Tabelle angegebenen Steifigkeitswerte (K) entsprechen den Federkonstanten aus der Belastung und der Fa g
elastischen Verformung bei Aufbringung einer Axialbelastung in Héhe von 30 % der dynamischen Tragzahl (Ca). K=K 0.3Ca

In diesen Werten ist die Steifi gkeit der Anschlusskonstruktion an der Kugelgewindemutter noch nicht enthalten. Deshalb wird ’
empfohlen, in der Regel ca. 80 % des in der Tabelle angegebenen Werts als tatséchlichen Steifigkeitswert (K) zu veranschlagen.

Betragt die Axialbelastung (Fa) nicht 30 % der dynamischen Tragzahl, wird der Steifigkeitswert (K1) anhand folgender Formel ermittelt. I Siafitelfits iy [oul

MaRtabelle.
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